 (
일 반
)
 (
제작 시방서
)

	품명
	3차원 바이오 모델링 시제품의 S/W 제작
	일자
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	의뢰자
	
	수량
	1
	구분
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	소재
	

	목적
	솔레노이드 밸브와 Hot Melting Dispenser를 이용하여 바이오 물질과 합성 폴리머를 토출할 수 있는 3D Bio Printer 시스템의 Operation Software 개발

	기본 사양
	 설비 적용 : 3차원 바이오 모델링 시제품의 Operation S/W

	
	 제어방식 : PC

	
	 전원 : 단상 AC220V 50~60hz(20A)

	
	 액세서리 품목 : Alcohol, Inner Water, Outer Water, Waste 용도의 Bottle, Source Well Plate 2개와 Target Well Plate 1개, Source Well Plate 하부와 솔레노이드 밸브 토출 Head Cooling, Target Well Plate 하부 Heating, H14(99.995≤0.3umD.O.P) 초정밀 헤파필터, 살균용 UV 램프(15W/254nm) 및 경화용 UV LED(365nm)

	
	

	 세부 제원
(SPEC)
	1. XY축 제어 포함 (Speed : 300mm/sec, Resolution : 1um, Repeatability : <±10um)

	
	2. 3개의 z 축 제어 포함 (Speed : 300mm/sec, Resolution : 1um, Repeatability : <±10um)

	
	3. 솔레노이드 밸브를 이용한 2채널의 토출 Unit의 제어 포함

	
	 : Gyger 社 Valve, Needle, Controller 사용, Syringe Pump 제어 포함 

	
	4.1채널의 Hot Melting Dispenser 제어 포함. (합성 폴리머 고온 용융 기능, ~250℃)

	
	5. Washing & Dry Unit 제어 포함. (Sonication 및 급·배수 펌프 제어 포함, Vacuum 및 공압 제어 포함)

	
	6. 출력 크기는 200x200x150mm 이상.

	
	[bookmark: _GoBack]7. 입력된 3D Date를 이용하여 3차원 형상으로 바이오 물질과 합성 폴리머 토출

	
	8. 토출량 등을 조정할 수 있는 사용자 메뉴 제공
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